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WIERTŁA SDS-PLUS I SDS-MAX Z 
WĘGLIKOWĄ KOŃCÓWKĄ 
SAMOCENTRUJĄCĄ

WIERTŁA DO DREWNA PODDAWANE 
OBRÓBCE CIEPLNEJ I HARTOWANIU – 
GWARANCJA ŻYWOTNOŚCI

WIERTŁA HSS-E DO METALU O 5% 
ZAWARTOŚCI KOBALTU DLA 
WIĘKSZEJ SOLIDNOŚCI

PRZEŁOMOWE
ROZWIĄZANIE DO 

KAŻDEGO ZASTOSOWANIA
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Bahco oferuje szeroki wybór profesjonalnych, wysokojakościowych 
wierteł, które można wykorzystać w przypadku większości zastosowań 

i niemal w każdych warunkach. 

WIERTŁA SDS DO ZBROJONEGO BETONU
Gdy potrzebny jest najwyższy poziom mocy, nasze wiertła SDS-Plus i SDS-Max są zawsze do 

usług. Węglikowa głowica to gwarancja długiej żywotności, a końcówka samocentrująca  zapewnia 
doskonałe prowadzenie i kontrolę podczas wiercenia nawet w betonie zbrojonym.

WIERTŁA DO DREWNA
Oferujemy szeroki wybór wierteł do drewna, które pozwalają spełniać każde potrzeby. Wykonane z 
poddawanej obróbce termicznej i hartowaniu stali wysokowęglowej, nasze wiertła do drewna 

wyróżniają się dodatnim kątem cięcia do szybszego wiercenia i agresywnego odciągu wiórów. 

WIERTŁA HSS-E O ZAWARTOŚCI 5% KOBALTU DO METALU
Nasze profesjonalne wiertła HSS-E są wykonane w 5% z kobaltu, co zapewnia lepszą odporność 

na wysoką temperaturę i cięcie. Górny kąt 135° z końcówką samocentrującą do szybkiego 
wiercenia i świetnego centrowania. Z innowacyjnym punktem prędkości (Speed Point), nie trzeba 

uprzednio używać punktaka czy wiertła prowadzącego.

PEŁNE WSPARCIE
WIERTŁA SDS DO 

ZBROJONEGO BETONU
WIERTŁA DO 

DREWNA

WIERTŁA HSS-E O 
ZAWARTOŚCI 5% 

KOBALTU DO METALU

WIERTŁA SDS-PLUS 
I SDS-MAX 

Silna głowica węglikowa to 
gwarancja długiej żywotności, 

nawet w przypadku 
wzmocnionego betonu

ŚWIDRY DO DREWNA 
Używane do wiercenia wysoce 
precyzyjnych, bezodpiłkowych 

otworów we wszystkich rodzajach 
drewna. Pełna końcówka śruby 
generuje ciągnięcie, sprawiając, 

że wiercenie jest prostsze i 
wymaga mniej siły ręcznej

WIERTŁA KOBALTOWE 
HSS-E

135°, końcówka samocentrująca 
to gwarancja szybkiego 
wiercenia, doskonałego 

centrowania i mniejszej siły 
wiercenia. Produkowane przy 

wykorzystaniu 5% kobaltu!

WIERTŁA MURARSKIE
Końcówka karbidowa sprawia, 

że wiertło nadaje się do 
wiercenia obrotowego w betonie, 

gazobetonie, cegle, kamieniu, 
pustym bloku, ceramice, 

marmurze itp

PŁASKIE WIERTŁA 
Te bity doskonale nadają się 
do szybkiego, skutecznego 

wiercenia we wszystkich słojach, 
w miękkim i twardym drewnie 

ciętym w poprzek włókien

WIERTŁA HSS 
Wiertła ze stali szybkotnącej 

nadają się do wiercenia 
dziur w mosiądzu, brązie, stali 

węglowej, żeliwie, stopach 
stali i nierdzewnej

DŁUTA SDS-PLUS 
I SDS-MAX 

Potrzebujesz jeszcze więcej 
mocy? Wybierz jedno z dłut 
18 SDS-Plus lub SDS-Max 

do ekstremalnych prac 
rozbiórkowych

ŚWIDRY
Zalecane do wiercenia 
w litym drewnie, płycie 

wiórowej i płytach z 
włókna drewnianego

WIERTŁA STOPNIOWE
Zaprojektowane do wiercenia 
w cienkich arkuszach metalu, 

wiertła stopniowe Bahco z 
powłoką tytanowo-azotkową 

wytrzymują do pięciu razy dłużej 
niż tradycyjne wiertła stopniowe

TWOICH RĘKACH

Grupa produktów
Wiertła

Strona
6

Akcesoria do elektronarzędzi
Bahco

PROFESJONALIZM W



PEŁNY 
ZAKRES

3-25 mm | 60-600 mm

Wiertła do betonu   

4-26 mm | 110-1000 mm

Beton SDS-Plus

5-32 mm | 110-1000 mm

Beton zbrojony 
SDS-Plus

20-60 mm | 200-250 mm

Dłuta SDS-Plus

24-115 mm | 240-600 mm

Dłuta SDS-Max

12-52 mm | 340-1320 mm

Beton zbrojony 
SDS-Max

3-20 mm | 61-250 mm

Wiertła kręte 

6-40 mm | 152-400 mm

Wiertła piórkowe

Świdry

6-32 mm | 230-460 mm

HSS-R

1-13 mm | 34-151 mm

HSS-G

1-20 mm | 34-205 mm

Kobalt HSS-E

0,5-20 mm | 22-205 mm

Wiertła stopniowe

4-40,5 mm | 76-100 mm
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Więcej informacji: 
www.bahco.com

Bahco oferuje szeroki wybór profesjonalnych, wysokojakościowych 
wierteł, które można wykorzystać w przypadku większości zastosowań 

i niemal w każdych warunkach. 

WIERTŁA SDS DO ZBROJONEGO BETONU
Gdy potrzebny jest najwyższy poziom mocy, nasze wiertła SDS-Plus i SDS-Max są zawsze do 

usług. Węglikowa głowica to gwarancja długiej żywotności, a końcówka samocentrująca  zapewnia 
doskonałe prowadzenie i kontrolę podczas wiercenia nawet w betonie zbrojonym.

WIERTŁA DO DREWNA
Oferujemy szeroki wybór wierteł do drewna, które pozwalają spełniać każde potrzeby. Wykonane z 
poddawanej obróbce termicznej i hartowaniu stali wysokowęglowej, nasze wiertła do drewna 

wyróżniają się dodatnim kątem cięcia do szybszego wiercenia i agresywnego odciągu wiórów. 

WIERTŁA HSS-E O ZAWARTOŚCI 5% KOBALTU DO METALU
Nasze profesjonalne wiertła HSS-E są wykonane w 5% z kobaltu, co zapewnia lepszą odporność 

na wysoką temperaturę i cięcie. Górny kąt 135° z końcówką samocentrującą do szybkiego 
wiercenia i świetnego centrowania. Z innowacyjnym punktem prędkości (Speed Point), nie trzeba 

uprzednio używać punktaka czy wiertła prowadzącego.

PEŁNE WSPARCIE
WIERTŁA SDS DO

ZBROJONEGO BETONU
WIERTŁA DO

DREWNA

WIERTŁA HSS-E O
ZAWARTOŚCI 5%

KOBALTU DO METALU

WIERTŁA SDS-PLUS 
I SDS-MAX 

Silna głowica węglikowa to 
gwarancja długiej żywotności,

nawet w przypadku 
wzmocnionego betonu

ŚWIDRY DO DREWNA 
Używane do wiercenia wysoce 
precyzyjnych, bezodpiłkowych 

otworów we wszystkich rodzajach 
drewna. Pełna końcówka śruby 
generuje ciągnięcie, sprawiając,

że wiercenie jest prostsze i 
wymaga mniej siły ręcznej

WIERTŁA KOBALTOWE 
HSS-E

135°, końcówka samocentrująca 
to gwarancja szybkiego
wiercenia, doskonałego

centrowania i mniejszej siły 
wiercenia. Produkowane przy 

wykorzystaniu 5% kobaltu!

WIERTŁA MURARSKIE
Końcówka karbidowa sprawia,

że wiertło nadaje się do 
wiercenia obrotowego w betonie,

gazobetonie, cegle, kamieniu,
pustym bloku, ceramice, 

marmurze itp

PŁASKIE WIERTŁA
Te bity doskonale nadają się 
do szybkiego, skutecznego

wiercenia we wszystkich słojach, 
w miękkim i twardym drewnie 

ciętym w poprzek włókien

WIERTŁA HSS
Wiertła ze stali szybkotnącej 

nadają się do wiercenia 
dziur w mosiądzu, brązie, stali 

węglowej, żeliwie, stopach 
stali i nierdzewnej

DŁUTA SDS-PLUS 
I SDS-MAX 

Potrzebujesz jeszcze więcej 
mocy? Wybierz jedno z dłut 
18 SDS-Plus lub SDS-Max 

do ekstremalnych prac 
rozbiórkowych

ŚWIDRY
Zalecane do wiercenia
w litym drewnie, płycie

wiórowej i płytach z
włókna drewnianego

WIERTŁA STOPNIOWE
Zaprojektowane do wiercenia
w cienkich arkuszach metalu,

wiertła stopniowe Bahco z 
powłoką tytanowo-azotkową

wytrzymują do pięciu razy dłużej 
niż tradycyjne wiertła stopniowe

MOC W
TWOICH RĘKACH
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AGRESYWNA GŁOWICA 
WĘGLIKOWA

WIERTŁA 
DO BETONU 
ZBROJONEGO

217 PRODUKTÓW ŻŁOBIENIE KANAŁOWE DO 
SKUTECZNEGO USUWANIA KURZU

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ, 
WYSOCE WYDAJNE 
WIERTŁO UDAROWE

PUNKT SAMOCENTRUJĄCY 

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA 
ZUŻYCIE I NAPRĘŻANIE 
SKRĘTNE

WIERTŁA SDS-MAX DO 
ZBROJONEGO BETONU

 4656 

WIERTŁA SDS MAX DO BETONU ZBROJONEGO

CECHY:
• Zastosowanie: mur, beton zbrojony, kamień naturalny,

kamień sztuczny
• Specjalnie zaprojektowana geometria głowicy dla lepszego

wiercenia centrum, szybszego postępu wiercenia oraz
wiercenia precyzyjnego

• Żłobienie kanałowe zapewnia opcję skutecznego usuwania
pyłu, co gwarantuje większą wytrzymałość oraz
ograniczone tarcie cieplne

• Aby zapewnić odporność na zużycie, wiertła są wykonane
z wysokostopowej stali produkowanej przy
zoptymalizowanych temperaturach utwardzania

• Bezpośrednia końcówka centrująca zapobiega ślizganiu
się na gładkich powierzchniach

• Specjalnie zaprojektowana głowica tnąca z 4-tnącymi
krawędziami ułatwia precyzyjne wiercenie we
wzmocnionym betonie

• Zoptymalizowana symetria 4 x 90° sprawia, że wszystkie
cztery węglikowe krawędzie tnące pracują równolegle i
jednocześnie

• Kompatybilny ze wszystkimi młotowiertarkami z uchwytami
SDS max

ASORTYMENT:

A  B D

4656-12-340 7314150386932 1 1 12 340  200

4656-12-540 7314150387021 1 1 12 540 400

4656-12-690 7314150387045 1 1 12 690 550

4656-14-340 7314150387069 1 1 14 340 200

4656-14-540 7314150387076 1 1 14 540 400

4656-15-340 7314150387083 1 1 15 340 200

4656-15-540 7314150387090 1 1 15  540 400

4656-16-340 7314150387106 1 1 16 340 200

A  B D

4656-16-540 7314150387113 1 1 16 540 400

4656-16-940 7314150387120 1 1 16 940 800

4656-16-1320 7314150387137 1 1 16 1320 1180

4656-18-340 7314150387144 1 1 18 340 200

4656-18-540 7314150387151 1 1 18 540 400

4656-18-940 7314150387168 1 1 18 940 800

4656-18-1320 7314150387175 1 1 18 1320 1180

4656-20-320 7314150387182 1 1 20 320 200

WIERTŁA SDS-PLUS DO BETONU WIERTŁA DO BETONU

GŁOWICA WĘGLIKOWAPUNKT SAMOCENTRUJĄCY 

BEZKONKURENCYJNA MOC!

Grupa produktów
Wiertła
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 4651 

WIERTŁA SDS+ DO BETONU ZBROJONEGO

CECHY:
• Zastosowanie: murarstwo, beton zbrojony, kamień

naturalny, kamień sztuczny
• Specjalnie zaprojektowana geometria głowicy dla lepszego

wiercenia centrum, szybszego postępu wiercenia oraz
wiercenia precyzyjnego

• Żłobienie kanałowe zapewnia opcję skutecznego usuwania
pyłu, co gwarantuje większą wytrzymałość oraz
ograniczone tarcie cieplne

• Bezpośrednia końcówka centrująca zapobiega ślizganiu
się na gładkich powierzchniach

• Specjalnie zaprojektowana głowica tnąca z 4-tnącymi
krawędziami ułatwia precyzyjne wiercenie we
wzmocnionym betonie

• Zoptymalizowana symetria 4 x 90° sprawia, że wszystkie
cztery węglikowe krawędzie tnące pracują równolegle
i jednocześnie

• Doskonale pasuje do młotowiertarek z gniazdem
SDS-plus i HILTI TE-C drive

ASORTYMENT:

A  B D

4651-5-110 7314150385683 1 1 5 110 50

4651-5-160 7314150385690 1 1 5 160 100

4651-5-210 7314150385706 1 1 5 210 150

4651-5-260 7314150385713 1 1 5 260 200

4651-5,5-110 7314150385720 1 1 5.5 110 50

4651-5,5-160 7314150385737 1 1 5.5 160 100

4651-6-110 7314150385744 1 1 6 110 50

4651-6-160 7314150385751 1 1 6 160 100

4651-6-210 7314150385768 1 1 6 210 150

4651-6-260 7314150385775 1 1 6 260 200

4651-6-310 7314150385782 1 1 6 310 250

4651-6,5-160 7314150385799 1 1 6.5 160 100

4651-6,5-210 7314150385805 1 1 6.5 210 150

4651-6,5-260 7314150385812 1 1 6.5 260 200

4651-6,5-310 7314150385829 1 1 6.5 310 250

4651-7-110 7314150385836 1 1 7 110 50

4651-7-160 7314150386253 1 1 7 160 100

A  B D

4651-8-110 7314150386277 1 1 8 110 50

4651-8-160 7314150386284 1 1 8 160 100

4651-8-210 7314150386291 1 1 8 210 150

4651-8-260 7314150386307 1 1 8 260 200

4651-8-310 7314150386314 1 1 8 310 250

4651-8-460 7314150386321 1 1 8 460 400

4651-9-160 7314150386338 1 1 9 160 100

4651-10-110 7314150386345 1 1 10 110 50

4651-10-160 7314150386352 1 1 10 160 100

4651-10-210 7314150386369 1 1 10 210 150

4651-10-260 7314150386376 1 1 10 260 200

4651-10-310 7314150386383 1 1 10 310 250

4651-10-450 7314150386390 1 1 10 450 390

4651-10-600 7314150386406 1 1 10 600 540

4651-10-1000 7314150386413 1 1 10 1000 940

4651-12-160 7314150386529 1 1 12 160 110

4651-12-210 7314150386536 1 1 12 210 160

A  B D

4656-20-520 7314150387199 1 1 20 520 400

4656-20-920 7314150387205 1 1 20 920 800

4656-20-1320 7314150387212 1 1 20 1320 1180

4656-22-320 7314150387229 1 1 22 320 200

4656-22-520 7314150387236 1 1 22 520 400

4656-22-920 7314150387243 1 1 22 920 800

4656-22-1320 7314150387250 1 1 22 1320 1200

4656-24-320 7314150387267 1 1 24 320 200

4656-24-520 7314150387274 1 1 24 520 400

4656-25-320 7314150387281 1 1 25 320 200

4656-25-520 7314150387298 1 1 25 520 400

4656-25-920 7314150387304 1 1 25 920 800

4656-25-1320 7314150387311 1 1 25 1320 1200

4656-26-520 7314150387328 1 1 26 520 400

4656-28-370 7314150387434 1 1 28 370 250

4656-28-570 7314150387458 1 1 28 570 450

4656-28-670 7314150387489 1 1 28 670 550

4656-28-920 7314150387526 1 1 28 920 800

4656-30-370 7314150387540 1 1 30 370 250

4656-30-570 7314150387571 1 1 30 570 450

A  B D

4656-32-370 7314150387595 1 1 32 370 250

4656-32-570 7314150387618 1 1 32 570 450

4656-32-920 7314150387632 1 1 32 920 800

4656-32-1320 7314150387649 1 1 32 1320 1200

4656-35-370 7314150387656 1 1 35 370 250

4656-35-570 7314150387663 1 1 35 570 450

4656-35-670 7314150387670 1 1 35 670 550

4656-37-370 7314150387687 1 1 37 370 250

4656-37-570 7314150387694 1 1 37 570 450

4656-37-920 7314150387700 1 1 37 920 800

4656-38-370 7314150387717 1 1 38 370 250

4656-38-570 7314150387724 1 1 38 570 450

4656-40-370 7314150387731 1 1 40 370 250

4656-40-570 7314150387748 1 1 40 570 450

4656-40-920 7314150387755 1 1 40 920 800

4656-40-1320 7314150387762 1 1 40 1320 1200

4656-45-570 7314150387779 1 1 45 570 450

4656-45-920 7314150387786 1 1 45 920 800

4656-50-570 7314150387793 1 1 50 570 450

4656-52-570 7314150387809 1 1 52 570 450

Więcej informacji: 
www.bahco.com

AGRESYWNA GŁOWICA 
WĘGLIKOWA

WIERTŁA
DO BETONU 
ZBROJONEGO

217 PRODUKTÓW ŻŁOBIENIE KANAŁOWE DO 
SKUTECZNEGO USUWANIA KURZU

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ, 
WYSOCE WYDAJNE 
WIERTŁO UDAROWE

PUNKT SAMOCENTRUJĄCY

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA 
ZUŻYCIE I NAPRĘŻANIE 
SKRĘTNE

WIERTŁA SDS-MAX DO 
ZBROJONEGO BETONU

 4656 

WIERTŁA SDS MAX DO BETONU ZBROJONEGO

CECHY:
• Zastosowanie: mur, beton zbrojony, kamień naturalny, 

kamień sztuczny
• Specjalnie zaprojektowana geometria głowicy dla lepszego 

wiercenia centrum, szybszego postępu wiercenia oraz
wiercenia precyzyjnego

• Żłobienie kanałowe zapewnia opcję skutecznego usuwania 
pyłu, co gwarantuje większą wytrzymałość oraz 
ograniczone tarcie cieplne

• Aby zapewnić odporność na zużycie, wiertła są wykonane 
z wysokostopowej stali produkowanej przy 
zoptymalizowanych temperaturach utwardzania

• Bezpośrednia końcówka centrująca zapobiega ślizganiu 
się na gładkich powierzchniach

• Specjalnie zaprojektowana głowica tnąca z 4-tnącymi 
krawędziami ułatwia precyzyjne wiercenie we 
wzmocnionym betonie

• Zoptymalizowana symetria 4 x 90° sprawia, że wszystkie 
cztery węglikowe krawędzie tnące pracują równolegle i 
jednocześnie

• Kompatybilny ze wszystkimi młotowiertarkami z uchwytami 
SDS max

ASORTYMENT:

A B D

4656-12-340 7314150386932 1 1 12 340 200

4656-12-540 7314150387021 1 1 12 540 400

4656-12-690 7314150387045 1 1 12 690 550

4656-14-340 7314150387069 1 1 14 340 200

4656-14-540 7314150387076 1 1 14 540 400

4656-15-340 7314150387083 1 1 15 340 200

4656-15-540 7314150387090 1 1 15 540 400

4656-16-340 7314150387106 1 1 16 340 200

A B D

4656-16-540 7314150387113 1 1 16 540 400

4656-16-940 7314150387120 1 1 16 940 800

4656-16-1320 7314150387137 1 1 16 1320 1180

4656-18-340 7314150387144 1 1 18 340 200

4656-18-540 7314150387151 1 1 18 540 400

4656-18-940 7314150387168 1 1 18 940 800

4656-18-1320 7314150387175 1 1 18 1320 1180

4656-20-320 7314150387182 1 1 20 320 200

WIERTŁA SDS-PLUS DO BETONU WIERTŁA DO BETONU

GŁOWICA WĘGLIKOWAPUNKT SAMOCENTRUJĄCY 

BEZKONKURENCYJNA MOC!
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 4652 

WIERTŁA SDS+ DO BETONU

CECHY:
•  Zastosowanie: mur, beton, kamień naturalny,

kamień sztuczny
• Produkt nadaje się w szczególności do wiercenia otworów

na umocowania
• Żłobienie kanałowe zapewnia opcję skutecznego usuwania

pyłu, co gwarantuje większą wytrzymałość oraz
ograniczone tarcie cieplne

• Aby zapewnić odporność na zużycie, wiertła są wykonane
z wysokostopowej stali produkowanej przy
zoptymalizowanych temperaturach utwardzania

• Bezpośrednia końcówka centrująca zapobiega ślizganiu
się na gładkich powierzchniach

• Zwiększone ukosy (+35°) zapobiegają zniszczeniu bocznej
końcówki

• Doskonale pasuje do młotowiertarek z gniazdem SDS-plus
i HILTI TE-C drive

ASORTYMENT:

A  B D

4652-4-110 7314150384365 1 1 4 110 50

4652-4-160 7314150384372 1 1 4 160 100

4652-5-110 7314150384815 1 1 5 110 50

4652-5-160 7314150384839 1 1 5 160 100

4652-5-210 7314150384846 1 1 5 210 150

4652-5,5-110 7314150384853 1 1 5.5 110 50

4652-5,5-160 7314150384860 1 1 5.5 160 100

4652-6-110 7314150384877 1 1 6 110 50

4652-6-160 7314150384891 1 1 6 160 100

4652-6-210 7314150384907 1 1 6 210 150

4652-6-260 7314150384969 1 1 6 260 200

4652-6,5-110 7314150384976 1 1 6.5 110 50

4652-6,5-160 7314150384990 1 1 6.5 160 100

4652-7-110 7314150385003 1 1 7 110 50

4652-7-160 7314150391981 1 1 7 160 100

4652-8-110 7314150385034 1 1 8 110 50

4652-8-160 7314150385058 1 1 8 160 100

4652-8-210 7314150385065 1 1 8 210 150

4652-8-260 7314150385072 1 1 8 260 200

A  B D

4652-8-460 7314150385089 1 1 8 460 400

4652-9-160 7314150385096 1 1 9 160 100

4652-9-210 7314150385102 1 1 9 210 150

4652-10-110 7314150385119 1 1 10 110 50

4652-10-160 7314150385126 1 1 10 160 100

4652-10-210 7314150385133 1 1 10 210 150

4652-10-260 7314150385140 1 1 10 260 200

4652-10-310 7314150385164 1 1 10 310 250

4652-10-450 7314150385171 1 1 10 450 400

4652-10-600 7314150385188 1 1 10 600 550

4652-11-160 7314150385195 1 1 11 160 100

4652-11-210 7314150385201 1 1 11 210 150

4652-11-260 7314150385218 1 1 11 260 200

4652-12-160 7314150385225 1 1 12 160 100

4652-12-210 7314150385232 1 1 12 210 150

4652-12-260 7314150385249 1 1 12 260 200

4652-12-310 7314150385256 1 1 12 310 250

4652-12-450 7314150385263 1 1 12 450 400

4652-12-600 7314150385270 1 1 12 600 550

A  B D

4651-12-260 7314150386543 1 1 12 260 210

4651-12-310 7314150386550 1 1 12 310 260

4651-12-450 7314150386567 1 1 12 450 400

4651-12-600 7314150386574 1 1 12 600 550

4651-12-1000 7314150386581 1 1 12 1000 950

4651-14-160 7314150386598 1 1 14 160 110

4651-14-210 7314150386604 1 1 14 210 160

4651-14-260 7314150386611 1 1 14 260 210

4651-14-310 7314150386628 1 1 14 310 260

4651-14-450 7314150386635 1 1 14 450 400

4651-14-600 7314150386642 1 1 14 600 550

4651-14-1000 7314150386659 1 1 14 1000 950

4651-15-160 7314150386666 1 1 15 160 110

4651-15-260 7314150386673 1 1 15 260 210

4651-15-450 7314150386680 1 1 15 450 400

4651-16-160 7314150386697 1 1 16 160 110

4651-16-210 7314150386710 1 1 16 210 160

4651-16-260 7314150386727 1 1 16 260 210

4651-16-310 7314150386734 1 1 16 310 260

A  B D

4651-16-450 7314150386741 1 1 16 450 400

4651-16-600 7314150386758 1 1 16 600 550

4651-16-1000 7314150386765 1 1 16 1000 950

4651-18-250 7314150386789 1 1 18 250 200

4651-18-450 7314150386796 1 1 18 450 400

4651-20-250 7314150386802 1 1 20 250 200

4651-20-450 7314150386819 1 1 20 450 400

4651-22-250 7314150386826 1 1 22 250 200

4651-22-450 7314150386833 1 1 22 450 400

4651-24-250 7314150386840 1 1 24 250 200

4651-24-450 7314150386857 1 1 24 450 400

4651-25-250 7314150386864 1 1 25 250 200

4651-25-450 7314150386871 1 1 25 450 400

4651-28-250 7314150386888 1 1 28 250 200

4651-28-450 7314150386895 1 1 28 450 400

4651-30-250 7314150386901 1 1 30 250 200

4651-30-450 7314150386918 1 1 30 450 400

4651-32-450 7314150386925 1 1 32 450 400

Grupa produktów
Wiertła
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     A  B D

4652-12-1000 7314150385287 1 1 12 1000 950

4652-13-160 7314150385294 1 1 13 160 100

4652-13-310 7314150385300 1 1 13 310 250

4652-14-160 7314150385317 1 1 14 160 100

4652-14-210 7314150385324 1 1 14 210 150

4652-14-260 7314150385331 1 1 14 260 200

4652-14-310 7314150385348 1 1 14 310 250

4652-14-450 7314150385355 1 1 14 450 400

4652-14-600 7314150385362 1 1 14 600 550

4652-14-1000 7314150385379 1 1 14 1000 950

4652-15-160 7314150385386 1 1 15 160 100

4652-15-260 7314150385393 1 1 15 260 200

4652-16-160 7314150385409 1 1 16 160 100

4652-16-210 7314150385416 1 1 16 210 150

4652-16-260 7314150385423 1 1 16 260 200

4652-16-310 7314150385430 1 1 16 310 250

4652-16-450 7314150385447 1 1 16 450 400

4652-16-600 7314150385454 1 1 16 600 550

4652-16-800 7314150385461 1 1 16 800 750

4652-16-1000 7314150385478 1 1 16 1000 950

     A  B D

4652-18-200 7314150385485 1 1 18 200 150

4652-18-300 7314150385492 1 1 18 300 250

4652-18-450 7314150385508 1 1 18 450  400

4652-18-1000 7314150385515 1 1 18 1000 950

4652-20-200 7314150385522 1 1 20 200 150

4652-20-300 7314150385539 1 1 20 300 250

4652-20-450 7314150385546 1 1 20 450 400

4652-20-600 7314150385553 1 1 20 600 550

4652-20-1000 7314150385560 1 1 20 1000 950

4652-22-250 7314150385577 1 1 22 250 200

4652-22-450 7314150385584 1 1 22 450 400

4652-22-600 7314150385591 1 1 22 600 550

4652-22-1000 7314150385607 1 1 22 1000  950

4652-24-250 7314150385614 1 1 24 250  200

4652-24-450 7314150385621 1 1 24 450 400

4652-25-250 7314150385638 1 1 25 250 200

4652-25-450 7314150385645 1 1 25 450  400

4652-25-1000 7314150385652 1 1 25 1000  950

4652-26-250 7314150385669 1 1 26 250 200

4652-26-450 7314150385676 1 1 26 450 400

 4641 

WIERTŁA DO BETONU

CECHY:
• Wiertło do murów umożliwiające wiercenie udarowe w 

betonie, cegle, kamieniu, płytkach ceramicznych, 
marmurze itp

• Uchwyt ze stali narzędziowej niskostopowej, utwardzanej 
i hartowanej

• Utleniana na czarno powierzchnia o podstawowej średnicy.
• Końcówka węglikowa zapewnia wysoką wydajność 

wiercenia i długą żywotność
• Wysoka odporność na zużycie i naprężanie skrętne

ASORTYMENT:

     A  B C D

4641-3-60 7314150382859 1 1 3 60 3 35

4641-4-75 7314150382866 1 1 4 75 4 45

4641-5-85 7314150382873 1 1 5 85 5 40

4641-5-150 7314150382880 1 1 5 150 5 80

4641-5,5-85 7314150382897 1 1 5.5 85 5.5 40

4641-6-100 7314150383016 1 1 6 100 6 55

4641-6-150 7314150383023 1 1 6 150 6 85

4641-6,5-100 7314150383030 1 1 6.5 100 6.5 55

4641-7-100 7314150383047 1 1 7 100 7 55

4641-8-120 7314150383054 1 1 8 120 8 70

4641-8-200 7314150383061 1 1 8 200 8 130

4641-9-120 7314150383078 1 1 9 120 9 70

4641-10-120 7314150383085 1 1 10 120 10 70

4641-10-200 7314150383115 1 1 10 200 10 130

4641-11-150 7314150383122 1 1 11 150 10 90

4641-12-150 7314150383139 1 1 12 150 10 90

4641-12-200 7314150383146 1 1 12 200 10 130

4641-13-150 7314150383153 1 1 13 150 10 90

4641-14-150 7314150383160 1 1 14 150 11 90

     A  B C D

4641-16-150 7314150383177 1 1 16 150 11 90

4641-6-400 7314150383184 1 1 6 400 6 300

4641-8-400 7314150383191 1 1 8 400 8 300

4641-10-400 7314150383207 1 1 10 400 10 300

4641-10-600 7314150383221 1 1 10 600 10 450

4641-12-400 7314150383238 1 1 12 400 10 300

4641-12-600 7314150383245 1 1 12 600 10 450

4641-14-400 7314150383252 1 1 14 400 11 300

4641-14-600 7314150383269 1 1 14 600 11 450

4641-16-400 7314150383276 1 1 16 400 11 300

4641-16-600 7314150383283 1 1 16 600 11 450

4641-18-400 7314150383290 1 1 18 400 11 300

4641-18-600 7314150383306 1 1 18 600 11 450

4641-20-400 7314150383313 1 1 20 400 11 300

4641-20-600 7314150383320 1 1 20 600 11 450

4641-22-400 7314150383337 1 1 22 400 11 300

4641-24-400 7314150383344 1 1 24 400 11 300

4641-25-400 7314150383351 1 1 25 400 11 300

Więcej informacji: 
www.bahco.com

 4652 

WIERTŁA SDS+ DO BETONU

CECHY:
•  Zastosowanie: mur, beton, kamień naturalny, 

kamień sztuczny
• Produkt nadaje się w szczególności do wiercenia otworów 

na umocowania
• Żłobienie kanałowe zapewnia opcję skutecznego usuwania 

pyłu, co gwarantuje większą wytrzymałość oraz 
ograniczone tarcie cieplne

• Aby zapewnić odporność na zużycie, wiertła są wykonane 
z wysokostopowej stali produkowanej przy 
zoptymalizowanych temperaturach utwardzania

• Bezpośrednia końcówka centrująca zapobiega ślizganiu 
się na gładkich powierzchniach

• Zwiększone ukosy (+35°) zapobiegają zniszczeniu bocznej 
końcówki

• Doskonale pasuje do młotowiertarek z gniazdem SDS-plus 
i HILTI TE-C drive

ASORTYMENT:

     A  B D

4652-4-110 7314150384365 1 1 4 110 50

4652-4-160 7314150384372 1 1 4 160 100

4652-5-110 7314150384815 1 1 5 110 50

4652-5-160 7314150384839 1 1 5 160 100

4652-5-210 7314150384846 1 1 5 210 150

4652-5,5-110 7314150384853 1 1 5.5 110 50

4652-5,5-160 7314150384860 1 1 5.5 160 100

4652-6-110 7314150384877 1 1 6 110 50

4652-6-160 7314150384891 1 1 6 160 100

4652-6-210 7314150384907 1 1 6 210 150

4652-6-260 7314150384969 1 1 6 260 200

4652-6,5-110 7314150384976 1 1 6.5 110 50

4652-6,5-160 7314150384990 1 1 6.5 160 100

4652-7-110 7314150385003 1 1 7 110 50

4652-7-160 7314150391981 1 1 7 160 100

4652-8-110 7314150385034 1 1 8 110 50

4652-8-160 7314150385058 1 1 8 160 100

4652-8-210 7314150385065 1 1 8 210 150

4652-8-260 7314150385072 1 1 8 260 200

     A  B D

4652-8-460 7314150385089 1 1 8 460 400

4652-9-160 7314150385096 1 1 9 160 100

4652-9-210 7314150385102 1 1 9 210 150

4652-10-110 7314150385119 1 1 10 110 50

4652-10-160 7314150385126 1 1 10 160 100

4652-10-210 7314150385133 1 1 10 210 150

4652-10-260 7314150385140 1 1 10 260 200

4652-10-310 7314150385164 1 1 10 310 250

4652-10-450 7314150385171 1 1 10 450 400

4652-10-600 7314150385188 1 1 10 600 550

4652-11-160 7314150385195 1 1 11 160 100

4652-11-210 7314150385201 1 1 11 210 150

4652-11-260 7314150385218 1 1 11 260 200

4652-12-160 7314150385225 1 1 12 160 100

4652-12-210 7314150385232 1 1 12 210 150

4652-12-260 7314150385249 1 1 12 260 200

4652-12-310 7314150385256 1 1 12 310 250

4652-12-450 7314150385263 1 1 12 450 400

4652-12-600 7314150385270 1 1 12 600 550

     A  B D

4651-12-260 7314150386543 1 1 12 260 210

4651-12-310 7314150386550 1 1 12 310 260

4651-12-450 7314150386567 1 1 12 450 400

4651-12-600 7314150386574 1 1 12 600 550

4651-12-1000 7314150386581 1 1 12 1000 950

4651-14-160 7314150386598 1 1 14 160 110

4651-14-210 7314150386604 1 1 14 210 160

4651-14-260 7314150386611 1 1 14 260 210

4651-14-310 7314150386628 1 1 14 310 260

4651-14-450 7314150386635 1 1 14 450 400

4651-14-600 7314150386642 1 1 14 600 550

4651-14-1000 7314150386659 1 1 14 1000 950

4651-15-160 7314150386666 1 1 15 160 110

4651-15-260 7314150386673 1 1 15 260 210

4651-15-450 7314150386680 1 1 15 450 400

4651-16-160 7314150386697 1 1 16 160 110

4651-16-210 7314150386710 1 1 16 210 160

4651-16-260 7314150386727 1 1 16 260 210

4651-16-310 7314150386734 1 1 16 310 260

     A  B D

4651-16-450 7314150386741 1 1 16 450 400

4651-16-600 7314150386758 1 1 16 600 550

4651-16-1000 7314150386765 1 1 16 1000 950

4651-18-250 7314150386789 1 1 18 250 200

4651-18-450 7314150386796 1 1 18 450 400

4651-20-250 7314150386802 1 1 20 250 200

4651-20-450 7314150386819 1 1 20 450 400

4651-22-250 7314150386826 1 1 22 250 200

4651-22-450 7314150386833 1 1 22 450 400

4651-24-250 7314150386840 1 1 24 250 200

4651-24-450 7314150386857 1 1 24 450 400

4651-25-250 7314150386864 1 1 25 250 200

4651-25-450 7314150386871 1 1 25 450 400

4651-28-250 7314150386888 1 1 28 250 200

4651-28-450 7314150386895 1 1 28 450 400

4651-30-250 7314150386901 1 1 30 250 200

4651-30-450 7314150386918 1 1 30 450 400

4651-32-450 7314150386925 1 1 32 450 400

Grupa produktów
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CECHY:
• Wiertło do murów umożliwiające wiercenie udarowe w

betonie, cegle, kamieniu, płytkach ceramicznych,
marmurze itp

• Uchwyt ze stali narzędziowej niskostopowej,
utwardzanej i hartowanej

• Utleniana na czarno powierzchnia o podstawowej średnicy
• Końcówka węglikowa zapewnia wysoką wydajność

wiercenia i długą żywotność
• Wysoka odporność na zużycie i naprężanie skrętne

 4641-PB 

ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU

ASORTYMENT:

4641-PB 7314150383368 1 5 130 

Grupa produktów
Wiertła
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DŁUTA 
DO BETONU 
ZBROJONEGO DŁUTA SĄ DOSTĘPNE W 10 RÓŻNYCH 

KSZTAŁTACH, DO NAJBARDZIEJ 
WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ

 4659 

DŁUTA SDS MAX DO BETONU ZBROJONEGO 

CECHY:
• Zastosowanie: Mur, beton zbrojony, kamień naturalny, 

kamień sztuczny do lekkich prac renowacyjnych oraz 
napraw z użyciem dłuta

• Utwardzona, wysokiej jakości i odporna na zużycie 
stal narzędziowa

• Dłuta punktowe nadają się do wykonywania wyłomów 
i slotów kablowych

• Dłuto płaskie ma większą siłę pęknięcia niż dłuto 
punktowe, dzięki czemu możliwe jest ukierunkowane 
użytkowanie, a narzędzie nadaje się do większości prac 
rozbiórkowych oraz wyłomów

• Dłuta-skrobaki i szpadkowe mają szerszą końcówkę 
roboczą, która pomaga usunąć więcej materiału, szpadki 
można też wykorzystywać do usuwania twardej gliny

• Puste, skrzydło i kanał skrzydła to różne wersje dłut, które 
można wykorzystać do precyzyjnej produkcji kanałów w 
murach i betonie

• Dłuto idealnie nadaje się do usuwania płytek 
(z podłogi i ze ścian)

• Kompatybilny ze wszystkimi młotowiertarkami z 
uchwytami SDS max

ASORTYMENT:

     A  B D

4659-ASPHALT-40 7314150388080 1 1 90 400 ASPHALT

4659-BUSHING-24 7314150388097 1 1 45 240 BUSHING

4659-FLAT -28 7314150387922 1 1 24 280 FLAT

4659-FLAT -40 7314150387939 1 1 24 400 FLAT

4659-FLAT -60 7314150387946 1 1 24 600 FLAT

4659-HOLLOW-30 7314150387991 1 1 26 300 HOLLOW

4659-POINT-28 7314150387892 1 1  280 POINT

4659-POINT-28-4 7314150388066 1 1 38 280 POINT

4659-POINT-40 7314150387908 1 1  400 POINT

     A  B D

4659-POINT-60 7314150387915 1 1  600 POINT

4659-SLOT-30-3 7314150388028 1 1 22 300 SLOT

4659-SPADE-40 7314150388073 1 1 110 400 SPADE

4659-TILE-30-5 7314150388042 1 1 50 300 TILE

4659-TILE-30-8 7314150388059 1 1 80 300 TILE

4659-WIDE-30-8 7314150387953 1 1 80 300 WIDE

4659-WIDE-35-11 7314150387977 1 1 115 350 WIDE

4659-WIDE-36-5 7314150387984 1 1 50 360 WIDE

4659-WING-C38-3 7314150388011 1 1 35 380 WING

26 PRODUKTÓW

UTWARDZONA, WYSOKIEJ JAKOŚCI I 
ODPORNA NA ZUŻYCIE STAL NARZĘDZIOWA

SkrzydłoSzerokiPłytkiSzpadkaGniazdoPunktPustyPłaskiTulejaAsfalt

PASUJĄ DO NAJPOPULARNIEJSZYCH 
MASZYN UDAROWYCH

Więcej informacji: 
www.bahco.com

CECHY:
• Wiertło do murów umożliwiające wiercenie udarowe w 

betonie, cegle, kamieniu, płytkach ceramicznych, 
marmurze itp

• Uchwyt ze stali narzędziowej niskostopowej, 
utwardzanej i hartowanej

• Utleniana na czarno powierzchnia o podstawowej średnicy
• Końcówka węglikowa zapewnia wysoką wydajność 

wiercenia i długą żywotność
• Wysoka odporność na zużycie i naprężanie skrętne

 4641-PB 

ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU

ASORTYMENT:

     
4641-PB 7314150383368 1 5 130 

Grupa produktów
Wiertła
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 4655 

DŁUTA SDS+ DO BETONU ZBROJONEGO 

CECHY:
• Zastosowanie: murarstwo, zbrojony beton, kamień

naturalny, kamień sztuczny do lekkich prac dłutarskich w
zakresie renowacji oraz napraw

• Utwardzona, wysokiej jakości i odporna na zużycie stal
narzędziowa

• Dłuta punktowe nadają się do wykonywania wyłomów i
slotów kablowych

• Dłuto płaskie ma większą siłę pęknięcia niż dłuto
punktowe, dzięki czemu możliwe jest ukierunkowane
użytkowanie, a narzędzie nadaje się do większości
prac rozbiórkowych

• Dłuta-skrobaki i szpadkowe mają szerszą końcówkę
roboczą, która pomaga usunąć więcej materiału, szpadki
można też wykorzystywać do usuwania twardej gliny

• Puste, z chwytem i trzpieniem to różne wersje dłut, które
można wykorzystać do precyzyjnej produkcji kanałów w
murach i betonie

• Dłuto idealnie nadaje się do usuwania płytek
(z podłogi i ze ścian)

• Doskonale pasuje do młotowiertarek z gniazdem SDS-plus
i HILTI TE-C drive

ASORTYMENT:

A  B D

4655-FLAT-250 7314150387823 1 1 20 250 FLAT

4655-HOLLOW-240 7314150387847 1 1 22 240 HOLLOW

4655-POINT-250 7314150387816 1 1 250 POINT

4655-SLOT-25032 7314150387885 1 1 32 250 SLOT

A  B D

4655-TILE-20040 7314150387861 1 1 38 200 TILE

4655-TILE-25060 7314150387878 1 1 60 250 TILE

4655-WIDE-20040 7314150387830 1 1 38 200 WIDE

4655-WING-C-250 7314150387854 1 1 22 250 WING

Grupa produktów
Wiertła

Strona
14

Akcesoria do elektronarzędzi
Bahco



HOLESAW
S

ZASTOSOWANIE:  
Beton

PRODUKT:   
Wiertła do betonu SDS-plus

Więcej informacji: 
www.bahco.com

 4655 

DŁUTA SDS+ DO BETONU ZBROJONEGO     

CECHY:
• Zastosowanie: murarstwo, zbrojony beton, kamień 

naturalny, kamień sztuczny do lekkich prac dłutarskich w 
zakresie renowacji oraz napraw

• Utwardzona, wysokiej jakości i odporna na zużycie stal 
narzędziowa

• Dłuta punktowe nadają się do wykonywania wyłomów i 
slotów kablowych

• Dłuto płaskie ma większą siłę pęknięcia niż dłuto 
punktowe, dzięki czemu możliwe jest ukierunkowane 
użytkowanie, a narzędzie nadaje się do większości 
prac rozbiórkowych

• Dłuta-skrobaki i szpadkowe mają szerszą końcówkę 
roboczą, która pomaga usunąć więcej materiału, szpadki 
można też wykorzystywać do usuwania twardej gliny

• Puste, z chwytem i trzpieniem to różne wersje dłut, które 
można wykorzystać do precyzyjnej produkcji kanałów w 
murach i betonie

• Dłuto idealnie nadaje się do usuwania płytek 
(z podłogi i ze ścian)

• Doskonale pasuje do młotowiertarek z gniazdem SDS-plus 
i HILTI TE-C drive

ASORTYMENT:

     A  B D

4655-FLAT-250 7314150387823 1 1 20 250 FLAT

4655-HOLLOW-240 7314150387847 1 1 22 240 HOLLOW

4655-POINT-250 7314150387816 1 1  250 POINT

4655-SLOT-25032 7314150387885 1 1 32 250 SLOT

     A  B D

4655-TILE-20040 7314150387861 1 1 38 200 TILE

4655-TILE-25060 7314150387878 1 1 60 250 TILE

4655-WIDE-20040 7314150387830 1 1 38 200 WIDE

4655-WING-C-250 7314150387854 1 1 22 250 WING

Grupa produktów
Wiertła

Strona
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POWIERZCHNIA SPIRALNA 
WEDŁUG WZORU LEVIN’A

PRODUKT PODDANY KOMPLEKSOWEJ 
OBRÓBCE CIEPLNEJ CELEM 
ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZEGO 
POZIOMU WYTRZYMAŁOŚCI

PEŁNA KOŃCÓWKA 
ŚRUBY

PRODUKT WYKONANY Z CHROMU-
WANADU I LAKIEROWANY CELEM 
OCHRONY PRZED RDZĄ

 9626 

ŚWIDRY DO DREWNA

CECHY:
• Świder do wiercenia w drewnie
• Jedna część chwytu ma uchwyt sześciokątny, co zapewnia

pewne trzymanie w uchwycie. Dodatkowy element o
długości 15 mm z czterema płaskimi stronami nadaje się
do elementów ręcznych

• Powierzchnia spiralna według wzoru Levin’a
• Lakierowanie chroniące przed rdzą
• Świder do wiercenia w drewnie o długości 460 mm

ASORTYMENT:

  A  B C D

9626-6 7314150388806 1 1 6 230 5.5 155

9626-7 7314150388813 1 1 7 230 6.5 155

9626-8 7314150388820 1 1 8 230 7.5 155

9626-9 7314150388837 1 1 9 230 8.5 155

9626-10 7314150388844 1 1 10 230 9.5 155

9626-11 7314150388851 1 1 11 230 10.5 155

9626-12 7314150388868 1 1 12 230 11.5 155

9626-13 7314150388875 1 1 13 230 12.5 155

9626-14 7314150388882 1 1 14 230 12.5 155

9626-16 7314150388899 1 1 16 230 12.5 155

9626-18 7314150388905 1 1 18 230 12.5 155

9626-20 7314150388912 1 1 20 230 12.5 155

9626-22 7314150388929 1 1 22 230 12.5 155

9626-23 7314150388936 1 1 23 230 12.5 155

  A  B C D

9626-24 7314150388943 1 1 24 230 12.5 155

9626-25 7314150388950 1 1 25 230 12.5 155

9626-26 7314153024237 1 1 26 230 12.5 155

9626-28 7314150388967 1 1 28 230 12.5 155

9626-30 7314150388974 1 1 30 230 12.5 155

9626-32 7314150388981 1 1 32 230 12.5 155

9627-6-460 7314150388998 1 1 6 460 5.5 385

9627-8-460 7314150389001 1 1 8 460 7.5 385

9627-10-460 7314150389018 1 1 10 460 9.5 385

9627-12-460 7314150389025 1 1 12 460 11.5 385

9627-14-460 7314150389032 1 1 14 460 12.5 385

9627-16-460 7314150389049 1 1 16 460 12.5 385

9627-18-460 7314150389056 1 1 18 460 12.5 385

9627-20-460 7314150389063 1 1 20 460 12.5 385

WIERTŁA PIÓROWE DO DREWNA WIERTŁA DO DREWNA

WIERTŁO KRĘTE DO DREWNA

ŚWIDRY DO 
DREWNA

WIERTŁA
DO DREWNA
86 PRODUKTÓW

NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PODDAWANE OBRÓBCE 
CIEPLNEJ CELEM ZAPEWNIENIA 
NAJWYŻSZEGO POZIOMU WYTRZYMAŁOŚCI

DODATNI KĄT CIĘCIA DO 
SZYBSZEGO WIERCENIA

JEDNA CZĘŚĆ UCHWYTU MA UCHWYT 
SZEŚCIOKĄTNY, CO ZAPEWNIA PEWNE 
TRZYMANIE W UCHWYCIE

Grupa produktów
Wiertła

Strona
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ASORTYMENT:

     A  B C D

9646-3 7314150388189 1 1 3 61 3 33

9646-4 7314150388202 1 1 4 75 4 43

9646-5 7314150388219 1 1 5 86 5 52

9646-6 7314150388226 1 1 6 97 6 60

9646-7 7314150388233 1 1 7 109 7 69

9646-8 7314150388240 1 1 8 117 8 75

9646-9 7314150388257 1 1 9 125 9 80

9646-10 7314150388264 1 1 10 133 10 87

9646-11 7314150388288 1 1 11 142 9.95 89

9646-12 7314150388295 1 1 12 151 9.95 96

     A  B C D

9646-13 7314150388301 1 1 13 151 9.95 96

9646-14 7314150388318 1 1 14 151 9.95 97

9646-15 7314150388325 1 1 15 160 9.95 100

9646-16 7314150388332 1 1 16 160 9.95 100

9646-18 7314150388349 1 1 18 180 9.95 120

9646-20 7314150388356 1 1 20 200 9.95 130

9646-6-250 7314150388363 1 1 6 250 6 200

9646-8-250 7314150388370 1 1 8 250 8 200

9646-10-250 7314150388387 1 1 10 250 10 200

9646-12-250 7314150388400 1 1 12 250 9.95 200

     A  B C D

9627-22-460 7314150389070 1 1 22 460 12.5 385

9627-24-460 7314150389087 1 1 24 460 12.5 385

9627-26-460 7314150389094 1 1 26 460 12.5 385

     A  B C D

9627-28-460 7314150389100 1 1 28 460 12.5 385

9627-30-460 7314150389117 1 1 30 460 12.5 385

9627-32-460 7314150389124 1 1 32 460 12.5 385

 9629 

WIERTŁA PIÓROWE DO DREWNA

CECHY:
• Wiertło piórowe ma dodatni kąt cięcia do szybszego 

wiercenia niż w przypadku tradycyjnych bitów
• Stal wysokowęglowa, kompleksowa obróbka cieplna 

Hartowane ostrze kute bezpośrednio z okrągłego wału

• Wiertło piórowe o długości 400 mm do wiercenia w 
drewnie

ASORTYMENT:

     A  B C D

9629-6 7314150388417 1 1 6 152 6.35 38

9629-8 7314150388462 1 1 8 152 6.35 38

9629-10 7314150388479 1 1 10 152 6.35 38

9629-12 7314150388486 1 1 12 152 6.35 42

9629-14 7314150388493 1 1 14 152 6.35 42

9629-16 7314150388509 1 1 16 152 6.35 42

9629-18 7314150388516 1 1 18 152 6.35 42

9629-20 7314150388523 1 1 20 152 6.35 42

9629-22 7314150388530 1 1 22 152 6.35 42

9629-24 7314150388547 1 1 24 152 6.35 46

9629-25 7314150388554 1 1 25 152 6.35 46

9629-26 7314150388561 1 1 26 152 6.35 46

9629-28 7314150388578 1 1 28 152 6.35 46

9629-30 7314150388585 1 1 30 152 6.35 46

9629-32 7314150388592 1 1 32 152 6.35 46

9629-36 7314150388608 1 1 36 152 6.35 46

     A  B C D

9629-38 7314150388615 1 1 38 160 6.35 46

9629-40 7314150388622 1 1 40 160 6.35 46

9631-6-400 7314150388646 1 1 6 400 6.35 38

9631-8-400 7314150388677 1 1 8 400 6.35 38

9631-10-400 7314150388684 1 1 10 400 6.35 38

9631-12-400 7314150388691 1 1 12 400 6.35 42

9631-14-400 7314150388707 1 1 14 400 6.35 42

9631-16-400 7314150388714 1 1 16 400 6.35 42

9631-18-400 7314150388721 1 1 18 400 6.35 42

9631-20-400 7314150388738 1 1 20 400 6.35 42

9631-22-400 7314150388745 1 1 22 400 6.35 42

9631-26-400 7314150388769 1 1 26 400 6.35 46

9631-28-400 7314150388776 1 1 28 400 6.35 46

9631-30-400 7314150388783 1 1 30 400 6.35 46

9631-32-400 7314150388790 1 1 32 400 6.35 46

9631-24-400 7314150388752 1 1 24 400 6.35 46

 9646 

WIERTŁA DO DREWNA

CECHY:
• Wykonane z utwardzonej i hartowanej stali 

chromowo-wanadowej
• Precyzyjnie szlifowane

• Wiertło kręte do drewna o długości 250 mm do wiercenia 
w litym drewnie, płycie wiórowej oraz płycie z włókna 
drewnianego

Więcej informacji: 
www.bahco.com

POWIERZCHNIA SPIRALNA 
WEDŁUG WZORU LEVIN’A

PRODUKT PODDANY KOMPLEKSOWEJ 
OBRÓBCE CIEPLNEJ CELEM 
ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZEGO 
POZIOMU WYTRZYMAŁOŚCI

PEŁNA KOŃCÓWKA 
ŚRUBY

PRODUKT WYKONANY Z CHROMU-
WANADU I LAKIEROWANY CELEM 
OCHRONY PRZED RDZĄ

 9626 

ŚWIDRY DO DREWNA

CECHY:
• Świder do wiercenia w drewnie
• Jedna część chwytu ma uchwyt sześciokątny, co zapewnia 

pewne trzymanie w uchwycie. Dodatkowy element o 
długości 15 mm z czterema płaskimi stronami nadaje się 
do elementów ręcznych

• Powierzchnia spiralna według wzoru Levin’a
• Lakierowanie chroniące przed rdzą
• Świder do wiercenia w drewnie o długości 460 mm

ASORTYMENT:

     A  B C D

9626-6 7314150388806 1 1 6 230 5.5 155

9626-7 7314150388813 1 1 7 230 6.5 155

9626-8 7314150388820 1 1 8 230 7.5 155

9626-9 7314150388837 1 1 9 230 8.5 155

9626-10 7314150388844 1 1 10 230 9.5 155

9626-11 7314150388851 1 1 11 230 10.5 155

9626-12 7314150388868 1 1 12 230 11.5 155

9626-13 7314150388875 1 1 13 230 12.5 155

9626-14 7314150388882 1 1 14 230 12.5 155

9626-16 7314150388899 1 1 16 230 12.5 155

9626-18 7314150388905 1 1 18 230 12.5 155

9626-20 7314150388912 1 1 20 230 12.5 155

9626-22 7314150388929 1 1 22 230 12.5 155

9626-23 7314150388936 1 1 23 230 12.5 155

     A  B C D

9626-24 7314150388943 1 1 24 230 12.5 155

9626-25 7314150388950 1 1 25 230 12.5 155

9626-26 7314153024237 1 1 26 230 12.5 155

9626-28 7314150388967 1 1 28 230 12.5 155

9626-30 7314150388974 1 1 30 230 12.5 155

9626-32 7314150388981 1 1 32 230 12.5 155

9627-6-460 7314150388998 1 1 6 460 5.5 385

9627-8-460 7314150389001 1 1 8 460 7.5 385

9627-10-460 7314150389018 1 1 10 460 9.5 385

9627-12-460 7314150389025 1 1 12 460 11.5 385

9627-14-460 7314150389032 1 1 14 460 12.5 385

9627-16-460 7314150389049 1 1 16 460 12.5 385

9627-18-460 7314150389056 1 1 18 460 12.5 385

9627-20-460 7314150389063 1 1 20 460 12.5 385

WIERTŁA PIÓROWE DO DREWNA WIERTŁA DO DREWNA

WIERTŁO KRĘTE DO DREWNA

ŚWIDRY DO 
DREWNA

WIERTŁA
DO DREWNA
86 PRODUKTÓW

NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PODDAWANE OBRÓBCE 
CIEPLNEJ CELEM ZAPEWNIENIA 
NAJWYŻSZEGO POZIOMU WYTRZYMAŁOŚCI

DODATNI KĄT CIĘCIA DO 
SZYBSZEGO WIERCENIA

JEDNA CZĘŚĆ UCHWYTU MA UCHWYT 
SZEŚCIOKĄTNY, CO ZAPEWNIA PEWNE 
TRZYMANIE W UCHWYCIE

Grupa produktów
Wiertła

Strona
112
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WIERTŁA
DO METALU

 4411 

WIERTŁA KOBALTOWE HSS-E DO METALU

CECHY:
• Kobaltowa stal szybkotnąca zapewnia żywotność i wysoką

wydajność przy wierceniu w stali nierdzewnej
• Wiertła kobaltowe skutecznie współpracują ze stalą

stopową i niestopową, stalą nierdzewną, żeliwem, staliwem
oraz stalami odpornymi na kwas i wysoką temperaturę

• Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i
wysoki stopień precyzji

• Górny kąt 135° z końcówką samocentrującą do szybkiego
cięcia i świetnego centrowania

• Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności
wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła
prowadzącego do średnicy 10 mm

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy
wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach
wierteł oraz w wiertarkach

• Produkowane wg normy DIN 338 B
• Zakres rozmiarów od 1 mm do 13 mm
• Rozmiar od 1 mm do 4 mm, dwa wiertła w każdej tubce

ASORTYMENT:

  A  B C D

4411-1.00 7314150372744 2 1 1 34 1 12

4411-1.50 7314150372768 2 1 1.5 40 1.5 18

4411-2.00 7314150372775 2 1 2 49 2 24

4411-2.50 7314150372782 2 1 2.5 57 2.5 30

4411-3.00 7314150372799 2 1 3 61 3 33

4411-3.25 7314150372805 2 1 3.25 65 3.25 36

4411-3.30 7314150372812 2 1 3.3 65 3.3 36

4411-3.50 7314150372829 2 1 3.5 70 3.5 39

  A  B C D

4411-4.00 7314150372836 2 1 4 75 4 43

4411-4.20 7314150372843 1 1 4.2 75 4.2 43

4411-4.25 7314150372850 1 1 4.25 75 4.25 43

4411-4.50 7314150372867 1 1 4.5 80 4.5 47

4411-5.00 7314150372874 1 1 5 86 5 52

4411-5.50 7314150372881 1 1 5.5 93 5.5 57

4411-6.00 7314150372898 1 1 6 93 6 57

4411-6.50 7314150372904 1 1 6.5 101 6.5 63

WIERTŁA HSS-G DO METALU WIERTŁA HSS-R DO METALU

WALCOWANY ROWEK O WYSOKIEJ 
ELASTYCZNOŚCI

PODSTAWOWE ŻŁOBIENIA UMOŻLIWIAJĄ SZYBKIE 
WIERCENIE I WYSOKI STOPIEŃ PRECYZJI

PRODUKT PODDANY KOMPLEKSOWEJ 
OBRÓBCE CIEPLNEJ CELEM 
ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZEGO 
POZIOMU WYTRZYMAŁOŚCI

BRAK KONIECZNOŚCI WSTĘPNEGO 
UŻYTKOWANIA PUNKTAKA DZIĘKI 
INNOWACYJNEMU PUNKTOWI SZYBKOŚCI

WYKONANO PRZY UŻYCIU 5% KOBALTU, ABY 
ZAPEWNIĆ LEPSZĄ ODPORNOŚĆ NA WYSOKIE 
TEMPERATURY I WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

PODSTAWOWE ŻŁOBIENIA 
UMOŻLIWIAJĄ SZYBKIE WIERCENIE 
I WYSOKI STOPIEŃ PRECYZJI

34 PRODUKTY

GÓRNY KĄT 135° Z KOŃCÓWKĄ 
SAMOCENTRUJĄCĄ

WIERTŁA KOBALTOWE HSS-E DO METALU

5% KOBALTU TO GWARANCJA 
DODATKOWEJ TRWAŁOŚCI

Grupa produktów
Wiertła

Strona
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OPAKOWANIE PRZEMYSŁOWE:
• Zakres rozmiarów od 0,5 do 20 mm
• W pudełkach po 10, 5 lub 1 szt. w zależności od wymiarów

     A  B C D

4411-6.80 7314150372911 1 1 6.8 109 6.8 69

4411-7.00 7314150372928 1 1 7 109 7 69

4411-7.50 7314150372935 1 1 7.5 109 7.5 69

4411-8.00 7314150372942 1 1 8 117 8 75

4411-8.50 7314150372959 1 1 8.5 117 8.5 75

4411-9.00 7314150372966 1 1 9 125 9 81

     A  B C D

4411-9.50 7314150394463 1 1 9.5 125 9.5 87

4411-10.00 7314150372973 1 1 10 125 10 87

4411-10.20 7314150372980 1 1 10.2 133 10.2 87

4411-11.00 7314150372997 1 1 11 142 11 94

4411-12.00 7314150373000 1 1 12 151 12 101

4411-13.00 7314150373017 1 1 13 151 13 101

     A  B C D

4511-0.50-10P 7314150373079 10  1 0.5 22 0.5 6

4511-0.75-10P 7314150373062 10  1 0.75 28 0.75 9

4511-1.00-10P 7314150373055 10  1 1 34 1 12

4511-1.50-10P 7314150373086 10  1 1.5 40 1.5 18

4511-1.75-10P 7314150373093 10  1 1.75 46 1.75 22

4511-2.00-10P 7314150373109 10  1 2 49 2 24

4511-2.50-10P 7314150373116 10  1 2.5 57 2.5 30

4511-2.70-10P 7314150373123 10  1 2.7 61 2.7 33

4511-2.90-10P 7314150373130 10  1 2.9 61 2.9 33

4511-3.00-10P 7314150373147 10  1 3 61 3 33

4511-3.10-10P 7314150373185 10  1 3.1 65 3.1 36

4511-3.25-10P 7314150373192 10  1 3.25 65 3.25 36

4511-3.30-10P 7314150373208 10  1 3.3 65 3.3 36

4511-3.50-10P 7314150373215 10  1 3.5 70 3.5 39

4511-3.80-10P 7314150373222 10  1 3.8 75 3.8 43

4511-4.00-10P 7314150373239 10  1 4 75 4 43

4511-4.20-10P 7314150373246 10  1 4.2 75 4.2 43

4511-4.50-10P 7314150373253 10  1 4.5 80 4.5 47

4511-4.80-10P 7314150373260 10  1 4.8 86 4.8 52

4511-5.00-10P 7314150373277 10  1 5 86 5 52

4511-5.20-10P 7314150373284 10  1 5.2 86 5.2 52

4511-5.50-10P 7314150373291 10  1 5.5 93 5.5 57

4511-6.00-10P 7314150373307 10  1 6 93 6 57

4511-6.20-10P 7314150373314 10  1 6.2 101 6.2 63

4511-6.50-10P 7314150373321 10  1 6.5 101 6.5 63

4511-6.80-10P 7314150373338 10  1 6.8 109 6.8 69

4511-7.00-10P 7314150373345 10  1 7 109 7 69

4511-7.20-10P 7314150373352 10  1 7.2 109 7.2 69

4511-7.50-10P 7314150373369 10  1 7.5 109 7.5 69

4511-7.80-10P 7314150373376 10  1 7.8 117 7.8 75

4511-8.00-10P 7314150373383 10  1 8 117 8 75

4511-8.50-10P 7314150373390 10  1 8.5 117 8.5 75

     A  B C D

4511-8.60-10P 7314150373406 10  1 8.6 125 8.6 81

4511-8.80-10P 7314150373413 10  1 8.8 125 8.8 81

4511-9.00-10P 7314150373420 10  1 9 125 9 81

4511-9.20-10P 7314150373437 10  1 9.2 125 9.2 81

4511-9.50-10P 7311518339081 10  1 9.5 125 9.5 81

4511-9.60-10P 7314150373451 10  1 9.6 133 9.6 87

4511-10.00-5P 7314150392247 5  1 10 133 10 87

4511-10.20-5P 7314150392254 5  1 10.2 133 10.2 87

4511-10.30-5P 7314150392261 5  1 10.30 133 10.30 87

4511-10.50-5P 7314150392278 5  1 10.5 133 10.5 87

4511-10.80-5P 7314150392285 5  1 10.8 142 10.8 94

4511-11.00-5P 7314150392292 5  1 11 142 11 94

4511-11.50-5P 7314150392308 5  1 11.5 142 11.5 94

4511-12.00-5P 7314150392315 5  1 12 151 12 101

4511-12.50-5P 7314150392322 5  1 12.5 151 12.5 101

4511-12.80-5P 7314150392339 5  1 12.8 151 12.8 101

4511-13.00-5P 7314150392346 5  1 13 151 13 101

4511-13.50-1P 7314150392353 1  1 13.5 160 13.5 108

4511-14.00-1P 7314150392360 1  1 14 160 14 108

4511-14.50-1P 7314150392377 1  1 14.5 169 14.5 114

4511-15.00-1P 7314150392384 1  1 15 169 15 114

4511-15.50-1P 7314150392391 1  1 15.5 169 15.5 120

4511-16.00-1P 7314150392407 1  1 16 178 16 120

4511-16.50-1P 7314150392414 1  1 16.5 184 16.5 125

4511-17.00-1P 7314150392421 1  1 17 184 17 125

4511-17.50-1P 7314150392438 1  1 17.5 191 17.5 130

4511-18.00-1P 7314150392445 1  1 18 191 18 130

4511-18.50-1P 7314150392452 1  1 18.5 198 18.5 135

4511-19.00-1P 7314150392469 1  1 19 198 19 135

4511-19.50-1P 7314150392476 1  1 19.5 205 19.5 140

4511-20.00-1P 7314150392483 1  1 20 205 20 140

Więcej informacji: 
www.bahco.com

WIERTŁA
DO METALU

 4411 

WIERTŁA KOBALTOWE HSS-E DO METALU

CECHY:
• Kobaltowa stal szybkotnąca zapewnia żywotność i wysoką 

wydajność przy wierceniu w stali nierdzewnej
• Wiertła kobaltowe skutecznie współpracują ze stalą 

stopową i niestopową, stalą nierdzewną, żeliwem, staliwem 
oraz stalami odpornymi na kwas i wysoką temperaturę

• Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i 
wysoki stopień precyzji

• Górny kąt 135° z końcówką samocentrującą do szybkiego 
cięcia i świetnego centrowania

• Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności 
wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła 
prowadzącego do średnicy 10 mm

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy 
wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach 
wierteł oraz w wiertarkach

• Produkowane wg normy DIN 338 B
• Zakres rozmiarów od 1 mm do 13 mm
• Rozmiar od 1 mm do 4 mm, dwa wiertła w każdej tubce

ASORTYMENT:

     A  B C D

4411-1.00 7314150372744 2 1 1 34 1 12

4411-1.50 7314150372768 2 1 1.5 40 1.5 18

4411-2.00 7314150372775 2 1 2 49 2 24

4411-2.50 7314150372782 2 1 2.5 57 2.5 30

4411-3.00 7314150372799 2 1 3 61 3 33

4411-3.25 7314150372805 2 1 3.25 65 3.25 36

4411-3.30 7314150372812 2 1 3.3 65 3.3 36

4411-3.50 7314150372829 2 1 3.5 70 3.5 39

     A  B C D

4411-4.00 7314150372836 2 1 4 75 4 43

4411-4.20 7314150372843 1 1 4.2 75 4.2 43

4411-4.25 7314150372850 1 1 4.25 75 4.25 43

4411-4.50 7314150372867 1 1 4.5 80 4.5 47

4411-5.00 7314150372874 1 1 5 86 5 52

4411-5.50 7314150372881 1 1 5.5 93 5.5 57

4411-6.00 7314150372898 1 1 6 93 6 57

4411-6.50 7314150372904 1 1 6.5 101 6.5 63

WIERTŁA HSS-G DO METALU WIERTŁA HSS-R DO METALU

WALCOWANY ROWEK O WYSOKIEJ 
ELASTYCZNOŚCI

PODSTAWOWE ŻŁOBIENIA UMOŻLIWIAJĄ SZYBKIE 
WIERCENIE I WYSOKI STOPIEŃ PRECYZJI

PRODUKT PODDANY KOMPLEKSOWEJ 
OBRÓBCE CIEPLNEJ CELEM 
ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZEGO 
POZIOMU WYTRZYMAŁOŚCI

BRAK KONIECZNOŚCI WSTĘPNEGO 
UŻYTKOWANIA PUNKTAKA DZIĘKI 
INNOWACYJNEMU PUNKTOWI SZYBKOŚCI

WYKONANO PRZY UŻYCIU 5% KOBALTU, ABY 
ZAPEWNIĆ LEPSZĄ ODPORNOŚĆ NA WYSOKIE 
TEMPERATURY I WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

PODSTAWOWE ŻŁOBIENIA 
UMOŻLIWIAJĄ SZYBKIE WIERCENIE 
I WYSOKI STOPIEŃ PRECYZJI

34 PRODUKTY

GÓRNY KĄT 135° Z KOŃCÓWKĄ 
SAMOCENTRUJĄCĄ

WIERTŁA KOBALTOWE HSS-E DO METALU

5% KOBALTU TO GWARANCJA 
DODATKOWEJ TRWAŁOŚCI

Grupa produktów
Wiertła

Strona
114

Akcesoria do elektronarzędzi
Bahco



  A  B C D

4513-1.00-10P 7314150372119 10 1 1 34 1 12

4513-1.50-10P 7314150372126 10 1 1.5 40 1.5 18

4513-1.75-10P 7314150372133 10 1 1.75 46 1.75 22

4513-2.00-10P 7314150372140 10 1 2 49 2 24

4513-2.50-10P 7314150372157 10 1 2.5 57 2.5 30

4513-2.70-10P 7314150372164 10 1 2.7 61 2.7 33

4513-2.90-10P 7314150372171 10 1 2.9 61 2.9 33

4513-3.00-10P 7314150372188 10 1 3 61 3 33

4513-3.10-10P 7314150372195 10 1 3.1 65 3.1 36

4513-3.25-10P 7314150372201 10 1 3.25 65 3.25 36

4513-3.30-10P 7314150372218 10 1 3.3 65 3.3 36

4513-3.50-10P 7314150372225 10 1 3.5 70 3.5 39

4513-3.80-10P 7314150372232 10 1 3.8 75 3.8 43

4513-4.00-10P 7314150372249 10 1 4 75 4 43

4513-4.20-10P 7314150372256 10 1 4.2 75 4.2 43

4513-4.50-10P 7314150372263 10 1 4.5 80 4.5 47

4513-4.80-10P 7314150372270 10 1 4.8 86 4.8 52

4513-5.00-10P 7314150372287 10 1 5 86 5 52

4513-5.20-10P 7314150372294 10 1 5.2 86 5.2 52

4513-5.50-10P 7314150372300 10 1 5.5 93 5.5 57

4513-6.00-10P 7314150372317 10 1 6 93 6 57

  A  B C D

4513-6.20-10P 7314150372324 10 1 6.2 101 6.2 63

4513-6.50-10P 7314150372331 10 1 6.5 101 6.5 63

4513-6.80-10P 7314150372348 10 1 6.8 109 6.8 69

4513-7.00-10P 7314150372355 10 1 7 109 7 69

4513-7.20-10P 7314150372362 10 1 7.2 109 7.2 69

4513-7.50-10P 7314150372379 10 1 7.5 109 7.5 69

4513-7.80-10P 7314150372386 10 1 7.8 117 7.8 75

4513-8.00-10P 7314150372393 10 1 8 117 8 75

4513-8.50-10P 7314150372409 10 1 8.5 117 8.5 75

4513-8.60-10P 7314150372416 10 1 8.6 125 8.6 81

4513-8.80-10P 7314150372423 10 1 8.8 125 8.8 81

4513-9.00-10P 7314150372430 10 1 9 125 9 81

4513-9.20-10P 7314150372447 10 1 9.2 125 9.2 81

4513-9.50-10P 7314150372454 10 1 9.5 125 9.5 81

4513-9.60-10P 7314150372461 10 1 9.6 133 9.6 87

4513-10.00-5P 7314150391998 5 1 10 133 10 87

4513-10.20-5P 7314150392001 5 1 10.2 133 10.2 87

4513-10.30-5P 7314150392018 5 1 10.3 133 10.3 87

4513-10.50-5P 7314150392025 5 1 10.5 133 10.5 87

4513-10.80-5P 7314150392032 5 1 10.8 142 10.8 94

4513-11.00-5P 7314150392049 5 1 11 142 11 94

 4413 

WIERTŁA HSS-G DO METALU

CECHY:
• Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie,

mosiądzu, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali
nierdzewnej

• Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i
wysoki stopień precyzji

• Górny kąt 130° z końcówką samocentrującą do szybkiego
cięcia i świetnego centrowania

• Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności
wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła
prowadzącego do średnicy 10 mm

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy
wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach
wierteł oraz w wiertarkach

• Produkowane wg normy DIN 338 B
• Zakres rozmiarów od 1 mm do 13 mm
• Rozmiar od 1 mm do 4 mm, dwa wiertła w każdej tubce

ASORTYMENT:

  A  B C D

4413-1.00 7314150371754 2 1 1 34 1 12

4413-1.50 7314150371761 2 1 1.5 40 1.5 18

4413-2.00 7314150371785 2 1 2 49 2 24

4413-2.50 7314150371792 2 1 2.5 57 2.5 30

4413-3.00 7314150371815 2 1 3 61 3 33

4413-3.25 7314150371822 2 1 3.25 65 3.25 36

4413-3.30 7314150371877 2 1 3.3 65 3.3 36

4413-3.50 7314150371884 2 1 3.5 70 3.5 39

4413-4.00 7314150371891 2 1 4 75 4 43

4413-4.20 7314150371907 1 1 4.2 75 4.2 43

4413-4.25 7314150371914 1 1 4.25 75 4.25 43

4413-4.50 7314150371921 1 1 4.5 80 4.5 47

4413-5.00 7314150371938 1 1 5 86 5 52

4413-5.50 7314150371945 1 1 5.5 93 5.5 57

  A  B C D

4413-6.00 7314150371952 1 1 6 93 6 57

4413-6.50 7314150371969 1 1 6.5 101 6.5 63

4413-6.80 7314150371976 1 1 6.8 109 6.8 69

4413-7.00 7314150371983 1 1 7 109 7 69

4413-7.50 7314150371990 1 1 7.5 109 7.5 69

4413-8.00 7314150372003 1 1 8 117 8 75

4413-8.50 7314150372010 1 1 8.5 117 8.5 75

4413-9.00 7314150372027 1 1 9 125 9 81

4413-9.50 7314150394456 1 1 9.5 125 9.5 87

4413-10.00 7314150372034 1 1 10 133 10 87

4413-10.20 7314150372041 1 1 10.2 133 10.2 87

4413-11.00 7314150372058 1 1 11 142 11 94

4413-12.00 7314150372065 1 1 12 151 12 101

4413-13.00 7314150372072 1 1 13 151 13 101

OPAKOWANIE PRZEMYSŁOWE :
• Zakres rozmiarów od 1 do 20 mm
• W pudełkach po 10, 5 lub 1 szt. w zależności od wymiarów

Grupa produktów
Wiertła

Strona
20

Akcesoria do elektronarzędzi
Bahco



 4415 

WIERTŁA HSS-R DO METALU

CECHY:
• Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie, 

mosiądzu, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali 
nierdzewnej

• Walcowany rowek o wysokim stopniu elastyczności i 
niskim ryzyku pęknięcia z uwagi na proces produkcji

• Oksydowana powłoka ogranicza zużycie za sprawą 
dobrego i szybkiego odprowadzania wiórów

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (chwyt równy średnicy 
wiertła) i są zaprojektowane do użytku w stojakach

• Produkowane wg normy DIN 338
• Zakres rozmiarów od 1 mm do 13 mm
• Rozmiar od 1 mm do 4 mm, dwa wiertła w każdej tubce

ASORTYMENT:

     A  B C D

4415-1.00 7314150394210 2 1 1 34 1 12

4415-1.50 7314150394227 2 1 1.5 40 1.5 18

4415-2.00 7314150394234 2 1 2 49 2 24

4415-2.50 7314150394241 2 1 2.5 57 2.5 30

4415-3.00 7314150394258 2 1 3 61 3 33

4415-3.25 7314150394265 2 1 3.25 65 3.25 36

4415-3.50 7314150394272 2 1 3.5 70 3.5 39

4415-4.00 7314150394289 2 1 4 75 4 43

4415-4.25 7314150394296 1 1 4.25 75 4.25 43

4415-4.50 7314150394302 1 1 4.5 80 4.5 47

4415-5.00 7314150394319 1 1 5 86 5 52

4415-5.50 7314150394326 1 1 5.5 93 5.5 57

     A  B C D

4415-6.00 7314150394333 1 1 6 93 6 57

4415-6.50 7314150394340 1 1 6.5 101 6.5 63

4415-7.00 7314150394357 1 1 7 109 7 69

4415-7.50 7314150394364 1 1 7.5 109 7.5 69

4415-8.00 7314150394371 1 1 8 117 8 75

4415-8.50 7314150394388 1 1 8.5 117 8.5 75

4415-9.00 7314150394395 1 1 9 125 9 81

4415-10.00 7314150394401 1 1 10 133 10 87

4415-11.00 7314150394418 1 1 11 142 11 94

4415-12.00 7314150394425 1 1 12 151 12 101

4415-13.00 7314150394432 1 1 13 151 13 101

     A  B C D

4513-11.50-5P 7314150392056 5 1 11.5 142 11.5 94

4513-12.00-5P 7314150392063 5 1 12 151 12 101

4513-12.50-5P 7314150392070 5 1 12.5 151 12.5 101

4513-12.80-5P 7314150392087 5 1 12.8 151 12.8 101

4513-13.00-5P 7314150392094 5 1 13 151 13 101

4513-13.50-1P 7314150392100 1 1 13.5 160 13.5 108

4513-14.00-1P 7314150392117 1 1 14 160 14 108

4513-14.50-1P 7314150392124 1 1 14.5 169 14.5 114

4513-15.00-1P 7314150392131 1 1 15 169 15 114

4513-15.50-1P 7314150392148 1 1 15.5 169 15.5

     A  B C D

4513-16.00-1P 7314150392155 1 1 16 178 16 120

4513-16.50-1P 7314150392162 1 1 16.5 184 16.5 125

4513-17.00-1P 7314150392179 1 1 17 184 17 125

4513-17.50-1P 7314150392186 1 1 17.5 191 17.5 130

4513-18.00-1P 7314150392193 1 1 18 191 18 130

4513-18.50-1P 7314150392209 1 1 18.5 198 18.5 135

4513-19.00-1P 7314150392216 1 1 19 198 19 135

4513-19.50-1P 7314150392223 1 1 19.5 205 19.5 140

4513-20.00-1P 7314150392230 1 1 20 205 20 140

Więcej informacji: 
www.bahco.com

     A  B C D

4513-1.00-10P 7314150372119 10 1 1 34 1 12

4513-1.50-10P 7314150372126 10 1 1.5 40 1.5 18

4513-1.75-10P 7314150372133 10 1 1.75 46 1.75 22

4513-2.00-10P 7314150372140 10 1 2 49 2 24

4513-2.50-10P 7314150372157 10 1 2.5 57 2.5 30

4513-2.70-10P 7314150372164 10 1 2.7 61 2.7 33

4513-2.90-10P 7314150372171 10 1 2.9 61 2.9 33

4513-3.00-10P 7314150372188 10 1 3 61 3 33

4513-3.10-10P 7314150372195 10 1 3.1 65 3.1 36

4513-3.25-10P 7314150372201 10 1 3.25 65 3.25 36

4513-3.30-10P 7314150372218 10 1 3.3 65 3.3 36

4513-3.50-10P 7314150372225 10 1 3.5 70 3.5 39

4513-3.80-10P 7314150372232 10 1 3.8 75 3.8 43

4513-4.00-10P 7314150372249 10 1 4 75 4 43

4513-4.20-10P 7314150372256 10 1 4.2 75 4.2 43

4513-4.50-10P 7314150372263 10 1 4.5 80 4.5 47

4513-4.80-10P 7314150372270 10 1 4.8 86 4.8 52

4513-5.00-10P 7314150372287 10 1 5 86 5 52

4513-5.20-10P 7314150372294 10 1 5.2 86 5.2 52

4513-5.50-10P 7314150372300 10 1 5.5 93 5.5 57

4513-6.00-10P 7314150372317 10 1 6 93 6 57

     A  B C D

4513-6.20-10P 7314150372324 10 1 6.2 101 6.2 63

4513-6.50-10P 7314150372331 10 1 6.5 101 6.5 63

4513-6.80-10P 7314150372348 10 1 6.8 109 6.8 69

4513-7.00-10P 7314150372355 10 1 7 109 7 69

4513-7.20-10P 7314150372362 10 1 7.2 109 7.2 69

4513-7.50-10P 7314150372379 10 1 7.5 109 7.5 69

4513-7.80-10P 7314150372386 10 1 7.8 117 7.8 75

4513-8.00-10P 7314150372393 10 1 8 117 8 75

4513-8.50-10P 7314150372409 10 1 8.5 117 8.5 75

4513-8.60-10P 7314150372416 10 1 8.6 125 8.6 81

4513-8.80-10P 7314150372423 10 1 8.8 125 8.8 81

4513-9.00-10P 7314150372430 10 1 9 125 9 81

4513-9.20-10P 7314150372447 10 1 9.2 125 9.2 81

4513-9.50-10P 7314150372454 10 1 9.5 125 9.5 81

4513-9.60-10P 7314150372461 10 1 9.6 133 9.6 87

4513-10.00-5P 7314150391998 5 1 10 133 10 87

4513-10.20-5P 7314150392001 5 1 10.2 133 10.2 87

4513-10.30-5P 7314150392018 5 1 10.3 133 10.3 87

4513-10.50-5P 7314150392025 5 1 10.5 133 10.5 87

4513-10.80-5P 7314150392032 5 1 10.8 142 10.8 94

4513-11.00-5P 7314150392049 5 1 11 142 11 94

 4413 

WIERTŁA HSS-G DO METALU

CECHY:
• Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie, 

mosiądzu, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali 
nierdzewnej

• Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i 
wysoki stopień precyzji

• Górny kąt 130° z końcówką samocentrującą do szybkiego 
cięcia i świetnego centrowania

• Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności 
wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła 
prowadzącego do średnicy 10 mm

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy 
wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach 
wierteł oraz w wiertarkach

• Produkowane wg normy DIN 338 B
• Zakres rozmiarów od 1 mm do 13 mm
• Rozmiar od 1 mm do 4 mm, dwa wiertła w każdej tubce

ASORTYMENT:

     A  B C D

4413-1.00 7314150371754 2 1 1 34 1 12

4413-1.50 7314150371761 2 1 1.5 40 1.5 18

4413-2.00 7314150371785 2 1 2 49 2 24

4413-2.50 7314150371792 2 1 2.5 57 2.5 30

4413-3.00 7314150371815 2 1 3 61 3 33

4413-3.25 7314150371822 2 1 3.25 65 3.25 36

4413-3.30 7314150371877 2 1 3.3 65 3.3 36

4413-3.50 7314150371884 2 1 3.5 70 3.5 39

4413-4.00 7314150371891 2 1 4 75 4 43

4413-4.20 7314150371907 1 1 4.2 75 4.2 43

4413-4.25 7314150371914 1 1 4.25 75 4.25 43

4413-4.50 7314150371921 1 1 4.5 80 4.5 47

4413-5.00 7314150371938 1 1 5 86 5 52

4413-5.50 7314150371945 1 1 5.5 93 5.5 57

     A  B C D

4413-6.00 7314150371952 1 1 6 93 6 57

4413-6.50 7314150371969 1 1 6.5 101 6.5 63

4413-6.80 7314150371976 1 1 6.8 109 6.8 69

4413-7.00 7314150371983 1 1 7 109 7 69

4413-7.50 7314150371990 1 1 7.5 109 7.5 69

4413-8.00 7314150372003 1 1 8 117 8 75

4413-8.50 7314150372010 1 1 8.5 117 8.5 75

4413-9.00 7314150372027 1 1 9 125 9 81

4413-9.50 7314150394456 1 1 9.5 125 9.5 87

4413-10.00 7314150372034 1 1 10 133 10 87

4413-10.20 7314150372041 1 1 10.2 133 10.2 87

4413-11.00 7314150372058 1 1 11 142 11 94

4413-12.00 7314150372065 1 1 12 151 12 101

4413-13.00 7314150372072 1 1 13 151 13 101

OPAKOWANIE PRZEMYSŁOWE :
• Zakres rozmiarów od 1 do 20 mm 
• W pudełkach po 10, 5 lub 1 szt. w zależności od wymiarów  

Grupa produktów
Wiertła

Strona
116

Akcesoria do elektronarzędzi
Bahco



 4513-SET-19  / 25

ZESTAW WIERTEŁ HSS-G DO 
METALU – 19/25 SZT.

CECHY:
• Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie,

mosiądzu, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali nierdzewnej
• Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i

wysoki stopień precyzji
• Górny kąt 130° z końcówką samocentrującą do szybkiego

cięcia i świetnego centrowania
• Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności

wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła
prowadzącego do średnicy 10 mm

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy
wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach
wierteł oraz w wiertarkach

• Produkowane wg normy DIN 338 B
• Zakres rozmiarów od 0,5 do 20 mm
• Zawiera 19–25 wierteł od 1,0 mm do 10,0 mm x 0,5 mm w

plastikowym opakowaniu

ASORTYMENT:

4513-SET-19 7314150372096 1 19 600 

4513-SET-25 7314150372102 1 25 1300 

 4515-SET-19 

ZESTAW WIERTEŁ HSS-R DO 
METALU – 19 SZT.

CECHY:
• Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie,

mosiądzu, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali
nierdzewnej

• Walcowany rowek o wysokim stopniu elastyczności i
niskim ryzyku pęknięcia z uwagi na proces produkcji

• Oksydowana powłoka ogranicza zużycie za sprawą
dobrego i szybkiego odprowadzania wiórów

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy
wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach
wierteł oraz w wiertarkach

• Produkowane wg normy DIN 338
• Zawiera 19 wierteł od 1,0 mm do 10,0 mm x 0,5 mm

w plastikowym opakowaniu

ASORTYMENT:

4515-SET-19 7314150394449 1 19 600 

 4511-SET-19 

ZESTAW WIERTEŁ KOBALTOWYCH 
HSS-E DO METALU – 19 SZT.

CECHY:
• Kobaltowa stal szybkotnąca zapewnia żywotność i wysoką

wydajność przy wierceniu w stali nierdzewnej
• Wiertła kobaltowe skutecznie współpracują ze stalą

stopową i niestopową, stalą nierdzewną, żeliwem, staliwem
oraz stalami odpornymi na kwas i wysoką temperaturę

• Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i
wysoki stopień precyzji

• Górny kąt 135° z końcówką samocentrującą do szybkiego
cięcia i świetnego centrowania

• Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności
wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła
prowadzącego do średnicy 10 mm

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy
wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach
wierteł oraz w wiertarkach

• Produkowane wg normy DIN 338 B
• Zakres rozmiarów od 0,5 mm do 20 mm
• Zawiera 19 wierteł od 1,0 mm do 10,0 mm x 0,5 mm w

plastikowym opakowaniu

ASORTYMENT:

4511-SET-19 7314150373031 1 19 600 

 4513-SET-6 

ZESTAW WIERTEŁ HSS-G DO 
METALU – 6 SZT.

ASORTYMENT:

CECHY:
• Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie,

mosiądzu, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali nierdzewnej
• Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i

wysoki stopień precyzji
• Górny kąt 130° z końcówką samocentrującą do szybkiego

cięcia i świetnego centrowania
• Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności

wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła
prowadzącego do średnicy 10 mm

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy
wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach
wierteł oraz w wiertarkach

• Produkowane wg normy DIN 338 B
• Zawiera 6 wierteł od 2,0 mm do 8,0 mm x 1,0 mm

(z wyjątkiem 7,0 mm) w plastikowym opakowaniu

4513-SET-6 7314150372089 1 6 130 

Grupa produktów
Wiertła

Strona
22

Akcesoria do elektronarzędzi
Bahco



 4511-SET-6 

ZESTAW WIERTEŁ KOBALTOWYCH 
HSS-E DO METALU – 6 SZT.

CECHY:
• Kobaltowa stal szybkotnąca zapewnia żywotność i wysoką 

wydajność przy wierceniu w stali nierdzewnej
• Wiertła kobaltowe skutecznie współpracują ze stalą 

stopową i niestopową, stalą nierdzewną, żeliwem, staliwem 
oraz stalami odpornymi na kwas i wysoką temperaturę

• Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i 
wysoki stopień precyzji

• Górny kąt 135° z końcówką samocentrującą do szybkiego 
cięcia i świetnego centrowania

• Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności 
wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła 
prowadzącego do średnicy 10 mm

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy 
wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach 
wierteł oraz w wiertarkach

• Produkowane wg normy DIN 338 B
• Zakres rozmiarów od 0,5 mm do 20 mm
• Zawiera 6 wierteł od 2,0 mm do 8,0 mm x 1,0 mm 

(z wyjątkiem 7,0 mm) w kasecie z tworzywa sztucznego

ASORTYMENT:

     
4511-SET-6 7314150373024 1 6 130 

 4511-SET-25 

ZESTAW WIERTEŁ KOBALTOWYCH 
HSS-E DO METALU – 25 SZT.

CECHY:
•  Kobaltowa stal szybkotnąca zapewnia żywotność i wysoką 

wydajność przy wierceniu w stali nierdzewnej
• Wiertła kobaltowe skutecznie współpracują ze stalą 

stopową i niestopową, stalą nierdzewną, żeliwem, staliwem 
oraz stalami odpornymi na kwas i wysoką temperaturę

• Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i 
wysoki stopień precyzji

• Górny kąt 135° z końcówką samocentrującą do szybkiego 
cięcia i świetnego centrowania

• Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności 
wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła 
prowadzącego do średnicy 10 mm

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy 
wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach 
wierteł oraz w wiertarkach

• Produkowane wg normy DIN 338 B
• Zakres rozmiarów od 0,5 mm do 20 mm
• Zawiera 25 wierteł od 1,0 mm do 13,0 mm x 0,5 mm 

w plastikowym opakowaniu

ASORTYMENT:

     
4511-SET-25 7314150373048 1 25 1300 

Więcej informacji: 
www.bahco.com

 4513-SET-19  / 25

ZESTAW WIERTEŁ HSS-G DO 
METALU – 19/25 SZT.

CECHY:
• Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie, 

mosiądzu, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali nierdzewnej
• Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i 

wysoki stopień precyzji
• Górny kąt 130° z końcówką samocentrującą do szybkiego 

cięcia i świetnego centrowania
• Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności 

wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła 
prowadzącego do średnicy 10 mm

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy 
wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach 
wierteł oraz w wiertarkach

• Produkowane wg normy DIN 338 B
• Zakres rozmiarów od 0,5 do 20 mm
• Zawiera 19–25 wierteł od 1,0 mm do 10,0 mm x 0,5 mm w 

plastikowym opakowaniu

ASORTYMENT:

     
4513-SET-19 7314150372096 1 19 600 

4513-SET-25 7314150372102 1 25 1300 

 4515-SET-19 

ZESTAW WIERTEŁ HSS-R DO 
METALU – 19 SZT.

CECHY:
• Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie, 

mosiądzu, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali 
nierdzewnej

• Walcowany rowek o wysokim stopniu elastyczności i 
niskim ryzyku pęknięcia z uwagi na proces produkcji

• Oksydowana powłoka ogranicza zużycie za sprawą 
dobrego i szybkiego odprowadzania wiórów

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy 
wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach 
wierteł oraz w wiertarkach

• Produkowane wg normy DIN 338
• Zawiera 19 wierteł od 1,0 mm do 10,0 mm x 0,5 mm 

w plastikowym opakowaniu

ASORTYMENT:

     
4515-SET-19 7314150394449 1 19 600 

 4511-SET-19 

ZESTAW WIERTEŁ KOBALTOWYCH 
HSS-E DO METALU – 19 SZT.

CECHY:
• Kobaltowa stal szybkotnąca zapewnia żywotność i wysoką 

wydajność przy wierceniu w stali nierdzewnej
• Wiertła kobaltowe skutecznie współpracują ze stalą 

stopową i niestopową, stalą nierdzewną, żeliwem, staliwem 
oraz stalami odpornymi na kwas i wysoką temperaturę

• Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i 
wysoki stopień precyzji

• Górny kąt 135° z końcówką samocentrującą do szybkiego 
cięcia i świetnego centrowania

• Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności 
wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła 
prowadzącego do średnicy 10 mm

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy 
wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach 
wierteł oraz w wiertarkach

• Produkowane wg normy DIN 338 B
• Zakres rozmiarów od 0,5 mm do 20 mm
• Zawiera 19 wierteł od 1,0 mm do 10,0 mm x 0,5 mm w 

plastikowym opakowaniu

ASORTYMENT:

     
4511-SET-19 7314150373031 1 19 600 

 4513-SET-6 

ZESTAW WIERTEŁ HSS-G DO 
METALU – 6 SZT.

ASORTYMENT:

CECHY:
• Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie, 

mosiądzu, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali nierdzewnej
• Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i 

wysoki stopień precyzji
• Górny kąt 130° z końcówką samocentrującą do szybkiego 

cięcia i świetnego centrowania
• Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności 

wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła 
prowadzącego do średnicy 10 mm

• Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy 
wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach 
wierteł oraz w wiertarkach

• Produkowane wg normy DIN 338 B
• Zawiera 6 wierteł od 2,0 mm do 8,0 mm x 1,0 mm 

(z wyjątkiem 7,0 mm) w plastikowym opakowaniu

     
4513-SET-6 7314150372089 1 6 130 

Grupa produktów
Wiertła

Strona
118

Akcesoria do elektronarzędzi
Bahco



WIERTŁA
STOPNIOWE
5 PRODUKTÓW

 228-SD 

WIERTŁO STOPNIOWE – OD 4 DO 12 MM

 229-SD 

WIERTŁO STOPNIOWE – OD 4 DO 22 MM

CECHY:
• Do wykonywania otworów w cienkich, metalowych

arkuszach blachy
• Powlekane azotkiem tytanu wiertło stopniowe o twardości

powierzchni, która sprawia, że narzędzie jest 4–5 razy
bardziej wytrzymałe niż zwykłe wiertła stopniowe

Ta sama powierzchnia ogranicza tarcie, przez co narzędzie 
wychładza się, a w efekcie samodzielnie nasmarowuje, gdy 
staje się suche

• Otwory wierteł od 4 do 12 mm w krokach co 1 mm 
• Chwyt 1/4” (6 mm)

ASORTYMENT:

ASORTYMENT:

 A  B  C  D
228-SD 7311518277048 1 24 4-5-6-7-8-9-10-11-12 76 6 40 70

WYTRZYMUJE DO PIĘCIU 
RAZY DŁUŻEJ NIŻ ZWYKŁE 
WIERTŁA STOPNIOWE

SMARUJE SIĘ SAMOCZYNNIE, 
GDY WYSCHNIE

POKRYCIE TYTANOWO-
AZOTKOWE Z TWARDOŚCIĄ 
POWIERZCHNI

PUNKT SAMOCENTRUJĄCY

 A  B  C  D
229-SD 7311518277055 1 24 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 76 6 40 70

WYTRZYMUJE DO 5 RAZY DŁUŻEJ!

Grupa produktów
Wiertła

Strona
24

Akcesoria do elektronarzędzi
Bahco



ASORTYMENT:

 A  B  C  D
230-SD 7311518280956 1 1 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 83 12,7 58 175

CECHY:
• Do wykonywania otworów w cienkich,

metalowych arkuszach blachy
• Powlekane azotkiem tytanu wiertło stopniowe o

odpowiedniej twardości powierzchni, która sprawia, że

narzędzie jest 4–5 bardziej trwalsze niż zwykłe 
wiertła stopniowe

• 3-częściowe wiertło stopniowe HSS 4–12 mm co 1 mm
• 4–22 mm co 2 mm
• 5–35 mm co 2 mm

ASORTYMENT:

228-SET-SD 7314150217946 1 1 560

 230-SD 

WIERTŁO STOPNIOWE – OD 5 DO 35 MM

ASORTYMENT:

 A  B  C  D
232-SD 7314150214839 1 1 6-9-12.5-15.2-18.6-20.4-22.5-26-28.3-30.5-34-37 100 10 75 300

 232-SD 

WIERTŁO STOPNIOWE – OD 6 DO 37 MM

ASORTYMENT:

 A  B  C  D
234-SD 7314150214846 1 1 6.5-8.5-10.5-12.5-16.5-20.5-25.5-29-32.5-36.5-40.5 96 10 71 300

 234-SD 

WIERTŁO STOPNIOWE – OD 6.5 DO 40.5 MM

 228-SET -SD

ZESTAW WIERTEŁ STOPNIOWYCH HSS – 3 SZTUKI

Więcej informacji: 
www.bahco.com

WIERTŁA
STOPNIOWE
5 PRODUKTÓW

 228-SD 

WIERTŁO STOPNIOWE – OD 4 DO 12 MM

 229-SD 

WIERTŁO STOPNIOWE – OD 4 DO 22 MM

CECHY:
• Do wykonywania otworów w cienkich, metalowych 

arkuszach blachy
• Powlekane azotkiem tytanu wiertło stopniowe o twardości 

powierzchni, która sprawia, że narzędzie jest 4–5 razy 
bardziej wytrzymałe niż zwykłe wiertła stopniowe 

Ta sama powierzchnia ogranicza tarcie, przez co narzędzie 
wychładza się, a w efekcie samodzielnie nasmarowuje, gdy 
staje się suche

• Otwory wierteł od 4 do 12 mm w krokach co 1 mm 
• Chwyt 1/4” (6 mm)

ASORTYMENT:

ASORTYMENT:

A B C D

228-SD 7311518277048 1 24 4-5-6-7-8-9-10-11-12 76 6 40 70

WYTRZYMUJE DO PIĘCIU 
RAZY DŁUŻEJ NIŻ ZWYKŁE 
WIERTŁA STOPNIOWE

SMARUJE SIĘ SAMOCZYNNIE,
GDY WYSCHNIE

POKRYCIE TYTANOWO-
AZOTKOWE Z TWARDOŚCIĄ 
POWIERZCHNI

PUNKT SAMOCENTRUJĄCY

A B C D

229-SD 7311518277055 1 24 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 76 6 40 70

WYTRZYMUJE DO 5 RAZY DŁUŻEJ!

Grupa produktów
Wiertła

Strona
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Akcesoria do elektronarzędzi
Bahco
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